
Каталог продукции 2014 

 

+7 47531 30025/38495 многоканальный 
market@electro-server.ru 

www.electro-server.ru 

  

4 

 

2. Агрегаты выпрямительные модернизированные  
серии ТЕ1, ТЕР1, ТП1, ТПР1, ТВ1, ТВР1 
В-ТПЕ, В-ТПП, В-ТПВ 
с цифровой схемой управления 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Возможно управление агрегатом в системе АСУ от управляющих машин 

 Цифровая индикация всех режимов работы выпрямителя 
 Выбор метода управления (ручное задание / работа по программе) 
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2.1 Структура условного обозначения выпрямителей модернизированных  

серии ТЕ1, ТЕР1, ТП1, ТПР1, ТВ1, ТВР1, В-ТПЕ, В-ТПП, В-ТПВ 
 

˿ͭͪͯͭͯͪ͊͟ ͍͎ͯͫͦͤͦͦ͡ ͦ͋ͦͤ͊͘;͔͙ͤΎ ͍·ͨͪΎ͙͔͔͚ͣͭ͡ ͒ͦ ͍͍͔͔͙͒ͤΎ ͍ ͔͚͍͙͔͒ͫͭ ˥˻˿́нснуп 
 

Т Х Р 1-ХХХХХ/ХХХ Т–М1–Х УХЛ4 

Тиристорный 
Способ охлаждения: 

Е - естественный воздушный; 
П – принудительный воздушный; 
В - водяной. 

Р – реверсивный (для нереверсивных буква Р отсутствует) 
Класс режима работы по ГОСТ18142. 
Номинальный постоянный выходной ток в амперах. 
Номинальное постоянное выходное напряжение в вольтах. 
Трансформаторный способ подключения к сети (трансформатор 
встроен в шкаф выпрямителя). 
Модернизированный  
М1 - цифровой блок управления 
Код дополнительной комплектации: 

0-без дополнительной комплектации(базовое исполнение) 
1-сглаживающий реактор; 
2-дистанционное управление; 
3-сглаживающий реактор и дистанционное управление. 

Климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ 15150-69 

  

˿ͭͪͯͭͯͪ͊͟ ͍͎ͯͫͦͤͦͦ͡ ͦ͋ͦͤ͊͘;͔͙ͤΎ ͍·ͨͪΎ͙͔͔͚ͣͭ͡ ͨͦ ˥˻˿́нснуп 
 

В - Т П Х – Х – Х - Х   Х  Х-УХЛ4 

Выпрямитель 
Питающая сеть - трехфазная 
Выходной ток - постоянный 
Способ охлаждения: 

Е - естественный воздушный; 
П – принудительный воздушный; 
В - водяной. 

Номинальный постоянный выходной ток в амперах. 
Номинальное постоянное выходное напряжение в вольтах. 
Р – реверсивный (для нереверсивных буква Р отсутствует) 
Код дополнительной комплектации: 

0-без дополнительной комплектации(базовое исполнение) 
1-сглаживающий реактор; 
2-дистанционное управление; 
3-сглаживающий реактор и дистанционное управление. 

Исполнение по размещению прохода для техобслуживания 
1-со стороны оперативного прохода 
2 с двух сторон 

Климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ 15150-69 

 

А
Г

Р
Е

Г
А

Т
Ы

 В
Ы

П
Р

Я
М

И
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Е

 Т
И

Р
И

С
Т

О
Р

Н
Ы

Е
 С

Е
Р

И
И

 Т
Е

1
, 
Т

Е
Р

1
, Т

П
1

, 
Т

П
Р

1
, 
Т

В
1
, 
Т

В
Р

1
 А

Н
А

Л
О

Г
И

 В
А

К
, 
В

А
К

Р
, 
В

А
К

Г
, 

В
Г

-Т
П

Е
, 
В

Г
-Т

П
В

 

 

http://www.electro-server.ru/


Каталог продукции 2014 

 

+7 47531 30025/38495 многоканальный 
market@electro-server.ru 

www.electro-server.ru 

  

6 

 

2.2 Эксплуатационные и сервисные возможности модернизированных выпрямителей  
серии ТЕ1, ТЕР1, ТП1, ТПР1, ТВ1, ТВР1, В-ТПЕ, В-ТПП, В-ТПВ  
с цифровой схемой управления 

 
 
Агрегаты имеют аппаратуру управления, контроля и сигнализации, обеспечивающую: 

 включение и выключение силовой части агрегата; 

 бесконтактное ручное включение и выключение выходного тока без изменения уставки; 

 переключение на выбранный вид работы; 

 переключение на местное или дистанционное управление; 

 ручное регулирование выходного тока (напряжения); 

 автоматическую стабилизацию заданной величины выходного тока (напряжения); 

 работу агрегата при программном управлении; 

 включение и выключение агрегата от внешних цепей; 

 ручное реверсивное тока в нагрузке (для реверсивных агрегатов);  

 автоматическое реверсирование тока в нагрузке при раздельном задании длительности 

импульсов тока прямого и обратного направления (для реверсивных агрегатов); 

 задание длительности времени протекания прямого и обратного тока (для реверсивных 

агрегатов); 

 задание длительности импульса и паузы; 

 переключение на выбранное начальное направление постоянного тока (для реверсивных 

агрегатов); 

 световую индикацию наличия питающего напряжения; 

 световую индикацию включения агрегата; 

 световую индикацию срабатывания защит; 

 световую индикацию режима работы 

 цифровую индикации текущих значений тока и напряжения; 

 цифровую индикацию метода управления (ручное/программное); 

 цифровую индикацию отработанных ампер-часов; 

 цифровую индикацию времени шага при работе по программе; 

 цифровую индикацию метода изменения стабилизируемого параметра при переходе от одного 

шага программы к другому; 

 цифровую индикацию служебных параметров. 
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2.3 Технические характеристики модернизированных агрегатов выпрямительных серии 
ТЕ1, ТЕР1, ТП1, ТПР1, ТВ1, ТВР1, В-ТПЕ, В-ТПП, В-ТПВ  
с цифровой схемой управления 
 
таблица 1 

Наименование параметра 
Значение параметров 

I режим (Δ) II режим (Υ) 

1. Питающая сеть: 
- напряжение, В 
- частота, Гц 
- число фаз 

 
380 
50 
3 

2. Охлаждающая вода для агрегатов 
- расход, м3/ч 
- температура, ºС, не более 
- давление на входе системы охлаждения, Па(кгс/см2) 

 
0,1; 0,2; 0,3; 0,6; 1,6; 
30 
(1,5-2,5) 

3. Выходные параметры: 
- номинальное постоянное напряжение, В 
-наибольшее рабочее постоянное напряжение, В 
- номинальный постоянный ток, А 

 
12, 24, 48  
13,2; 26,4; 52,8 
100,200, 400, 800, 1600, 3150, 
6300, 12500  

4. Коэффициент полезного действия, % не менее 78-92 

5. Коэффициент мощности, не менее 0,85-0,93 

6. Параметры регулирования и стабилизации: 
- диапазон уставок стабилизированного постоянного напряжения 
при изменении тока от 0,1 до номинального значения, % 

от 0,5 Udном 
до Udном  

от 0,25 Udном 
до Udном  

- диапазон уставок стабилизированного постоянного тока при 
изменении напряжения 
от 0,25 Udном до 0,5 Udном (Υ), % 
от 0,5 Udном до Udном (Δ), % 

- 
от 10 до 100 

от 10 до 100 
- 

- точность автоматической стабилизации напряжения и тока, % 3 

- диапазон  регулирования тока, % 0-100 

- диапазон  регулирования напряжения, % от 0 до 100 от 0 до 50 

- диапазон уставок времени протекания постоянного тока 
(агрегаты реверсивные) 
прямой полярности 
обратной полярности 

0,1сек.-100 ч. 
0,1сек.-100 ч. 

7. Показатели надежности: 
- наработка на отказ, не менее, ч. 
- ресурс, не менее, ч. 
- срок службы, не менее, лет 

5000 
40000 
12 
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Таблица 2 

Символ 
Функциональное 

назначение 
символа 

Символ 
Функциональное 

назначение 
символа 

 

Питание на 
схему подано 

 

Режим ручного 
управления 

 

Включена 
силовая часть 

 

Режим 
программного 
управления 

 

Прямой ток / 
напряжение 

 

Режим 
дистанционного 
управление 

 

Обратный ток / 
напряжение 

AL
 

Авария датчиков 

 

Режим 
стабилизации 
напряжения 

 

Короткое 
замыкание 
(включается 
блокировка) 

 

Режим 
стабилизация 
тока 

 Блокировка 

 

Технические характеристики модернизированных агрегатов выпрямительных серии  
ТЕ1, ТЕР1, ТП1, ТПР1, ТВ1, ТВР1, В-ТПЕ, В-ТПП, В-ТПВ  
с цифровой схемой управления 
 
˨͙͔ͦͨͦͤͭ͡͡Έͤ·͔ ͙ ͔ͫͯ͗͋ͤ͡·͔ ͍͙ͦͣͦ͗ͤͦͫͭ͘  ͔ͦͤͭͪͦͪ͊͟͡͡ ͍ ͍·ͨͪΎ͙͔ͣͭ͡Έͤͦͣ ͎͔͎͔͊ͪ͊ͭ 

 
ȵɋɖɋɊɓɥɥ ɕɆɓɋɑɢ ɐɔɓɘɖɔɑɑɋɖɆ. 
 

 
 

м ͪ͊͋ͦͭ͊ ͎͔͎͊ͪ͊ͭ͊ ͙ͨͪ ͙͒ͫͭ͊ͤͼ͙ͦͤͤͦͣ ͍͔͙͙ͯͨͪ͊ͤ͡ ͦͭ ͨͯ͡Έͭ͊ ͍·͎ͤͦͫͤͦͦ 
н ͍͔͙͔ͯͨͪ͊ͤ͡ ͍·ͨͪΎ͙͔ͣͭ͡Έͤ·ͣ ͎͔͎͊ͪ͊ͭͦͣ ͦͭ ͍͔ͤ΄͙ͤͻ ͼ͔͔͚ͨ 
управление от внешних цепей осуществляется через разъем х4 на контроллере агрегата. 
о ͍ͫΎ͘Έ ͫ ͍͔ͤ΄͙ͤͣ ͦͣͨ͟ΈΌ͔ͭͪͦͣ 
для управления и контроля работы агрегата от внешнего компьютера используется порт rs-485, который 
приходит на разъем х6. 
контакт: х6/1 – линия а; 
                х6/2 – линия в; 
         х6/3 – сом 1. 
п ͙͍͋ͦͪͦ͊͟͟͡ ͨͯͫ͊͟ ͎͔͎͊ͪ͊ͭ͊ 
блокировка пуска агрегата происходит в следующих случаях: 
а) неправильная работа процессора. 
б) короткое замыкание в цепи нагрузки. 
в) перегрева одного или нескольких тиристоров. 
г) пробоя одного или нескольких тиристоров. 
д) отсутствие фазы. 
е) при превышении значения силы тока во вторичной цепи агрегата. 
р ͙͔͔͙͔ͣͪͤ͘ ͔͍ͨ͊ͪ͊ͣͭͪͦΣ ͔͎͙͍͙͔ͪͯͪͦ͊ͤ͡ ͙ ͚ͤ͊ͫͭͪͦ͊͟ 
в процессе эксплуатации агрегата может возникнуть необходимость регулирования и настройки с целью 
обеспечения необходимых выходных параметров, после аварийных случаев и замены элементов. 
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2.4 Габаритные размеры выпрямителей модернизированных серии ТЕ1, ТЕР1, ТП1, 
ТПР1, ТВ1, ТВР1, В-ТПЕ, В-ТПП, В-ТПВ с цифровой схемой управления. 
 
Таблица 3. 

Условное обозначение выпрямителя Размеры 

ТЕ1-100/12 Т-М1-0УХЛ4 ТЕР1-100/12 Т- М1-0УХЛ4 

Рис. 1 ТЕ1-100/24 Т -М1-0УХЛ4 ТЕР1-100/24 Т- М1-0УХЛ4 

ТЕ1-200/12 Т- М1-0УХЛ4 ТЕР1-200/12 Т- М1-0УХЛ4 

 

 

 
Конструкция всех выпрямителей предусматривает расположение трансформатора в одном 

едином корпусе выпрямителя. 

рис.1 
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Таблица 4. 

Наименование выпрямителя H1, мм L, мм B, мм 

ТЕ(Р)1-100/48Т-М1-0УХЛ4 

ТЕ(Р)1-100/115Т-М1-0УХЛ4 

ТЕ(Р)1-200/24Т-М1-0УХЛ4 

ТЕ(Р)1-200/48Т-М1-0УХЛ4 

ТЕ(Р)1-400/12Т-М1-0УХЛ4 

ТЕ(Р)1-400/24Т-М1-0УХЛ4 

ТЕ(Р)1-600/12Т-М1-0УХЛ4 

ТЕ(Р)1-800/12Т-М1-0УХЛ4 

1580 1000 400 

ТЕ(Р)1-300/115Т-М1-0УХЛ4 

ТЕ(Р)1-400/48Т-М1-0УХЛ4 

ТЕ(Р)1-400/115Т-М1-0УХЛ4 

ТЕ(Р)1-600/24Т-М1-0УХЛ4 

ТЕ(Р)1-600/48Т-М1-0УХЛ4 

ТЕ(Р)1-800/24Т-М1-0УХЛ4 

ТЕ(Р)1-800/48Т-М1-0УХЛ4 

ТЕ(Р)1-1000/6Т-М1-0УХЛ4 

ТВ(Р)1-1600/12Т-М1-0УХЛ4 

ТВ(Р)1-1600/24Т-М1-0УХЛ4 

ТВ(Р)1-3200/12Т-М1-0УХЛ4 

1580 1000 600 

ТВ(Р)1-1600/48Т-М1-0УХЛ4 

ТВ(Р)1-3200/24Т-М1-0УХЛ4 
ТВ(Р)1-6400/12Т-М1-0УХЛ4 1600 1200 800 

ТВ(Р)1-3200/48Т-М1-0УХЛ4  1912 1500 1060 

 
Рис.2 

Конструкция всех выпрямителей предусматривает расположение трансформатора в одном 

едином корпусе выпрямителя. А
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Рис.3 

ТВ1-6400/24Т-М1-0УХЛ4 

ТВР1-6400/24Т-М1-0УХЛ4 

ТВ1-12500/12Т-М1-0УХЛ4 

ТВР1-12500/12Т-М1-0УХЛ4 

 

Конструкция всех выпрямителей предусматривает расположение трансформатора в одном 

едином корпусе выпрямителя. 
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Дополнительная комплектация - Пульт выносной (ПВ). 
 

 Пульт выносной соединяется с агрегатом кабелем. Расстояние от выносного пульта до агрегата 
может достигать 800 метров. 

 На задней стенке имеются отверстия для навешивания ПВ на стену. Кабель вводится снизу на 
разъем. 

 Управление агрегатом от ПВ осуществляется так же, как и органами управления контроллера на 
двери агрегата. 

Рис.4 
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